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KRAVSPECIFIKATION CASPECO POS 
 

TEKNIKUTRYMME OCH PLACERING 

Nätverksutrustning bör kopplas till en separat elgrupp. Detta skyddar utrustningen från elavbrott p.g.a. 

överbelastning eller andra oavsiktliga avbrott i lokalen. 

NÄTVERKSKABLAGE 

• Kablage ska uppfylla standarden SS-EN 50173 Class D för 1Gbit/s (komponentkrav Cat 5e/Cat6) 

• Eluttag (10A) på separat grupp krävs där nätverksutrustning ska placeras 

• Kabelns längd får inte överstiga 90 meter mellan kopplingspanel och lokala uttag 

• Varje kassaplats (POS-terminal) behöver nätverksuttag för bongskrivare och köksskrivare 

• För att garantera drift även vid skador bör tre nätverksuttag finnas vid varje kassaplats 

AKTIVT NÄTVERK 

• Ett dedikerat subnät med DHCP och VLAN-separering skall skapas för kassasystemet 

• IP-adresser för POS-terminaler (iPads) inom 10.10.100.100 - 10.10.100.200 

• Skrivare: fasta IP-adresser inom 10.10.100.210 - 10.10.100.240 

• Kortterminaler: fasta IP-adresser inom 10.10.100.10 - 10.10.100.70 

• WiFi med minst 802.11ac (5 Ghz) ska täcka områden där kassasystemet används 

• Eget WiFi-namn (SSID) kopplat till samma VLAN som iPads 

• Minst 10 Mbit/s internet-förbindelse dedikerat för Caspeco Checkout 

• Stark rekommendation: Redundans på internet-förbindelse genom mobilnätet ifall den primära 

fiberförbindelsen fallerar 

LAN & WIFI-HÅRDVARA 

• Rekommenderade märken: Cisco (Meraki) och Zyxel (Nebula) för optimal funktionalitet. 

• Ej rekommenderat: Ubiqutit (Unifi). 

 


